
1.

Allgemeiner Aufbau

Montieren Sie mit Hilfe der mitgelieferten 
Rändelschrauben die Füsse an das
entsprechende BrightWall 80-Profil 

Verbinden Sie die Ecken, indem Sie die vorinstallierten 
Verbinder in die dafür vorgesehenen Kanäle einfügen 
und die 2 mitgelieferten Rändelschrauben fest 
anziehen.

Stellen Sie sicher, dass alle Lichtmodule wie im obigen 
Schaubild dargestellt miteinander verbunden sind 
und die Stecker dann in die dafür vorgesehenen Clips 
eingefügt werden. 

Verbinden Sie die vertikalen / horizontalen Profile 
indem Sie die vorinstallierten Verbinder in die 
dafür vorgesehenen Kanäle einfügen und die 2 
mitgelieferten Rändelschrauben fest anziehen.

Bringen Sie jetzt das Grafikpanel auf der 
Vorderseite an, indem Sie die SEG- Enden in alle 
4 Ecken einfügen. Wenn Sie alle 4 Enden in die 
entsprechenden Ecken eingeführt haben, gleiten 
Sie auf allen Seiten mit Ihren Fingern über die SEG-
Ränder, bis das gesamte Grafikpanel komplett in alle 
Kanäle eingefügt ist.

Bringen Sie jetzt das Lightblocker-panel auf der 
Rückseite an, indem Sie die Textilkeder in alle 
4 Ecken einfügen. Wenn Sie alle 4 Enden in die 
entsprechenden Ecken eingeführt haben, gleiten Sie 
auf allen Seiten mit Ihren Fingern über die Textilkeder, 
bis das gesamte Lightblocker-panel komplett in alle 
Kanäle eingefügt ist.
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2.

Zusammenbau des Rahmens

Fügen Sie den oberen Teil Ihrer 
BrightWall 2 zunächst komplett 
zusammen und verbinden Sie 
ihn dann mit dem unteren Teil 
wie im Schaubild dargestellt.

Montieren Sie als Erstes den 
unteren Teil Ihrer BrightWall 2 

vollständig

Support Bars

Montieren Sie mit Hilfe der mit-
gelieferten Rändelschrauben 
die Füsse an das entsprechende 
BrightWall-Profi l.
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Sie die vorinstallierten Verbin-
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Kanäle einfügen und die 2 mit-
gelieferten Rändelschrauben 
fest anziehen.
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gesamte Grafi kpanel komplett in 
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3.

Lampen

**BITTE BEACHTEN LÖSEN SIE DIE LED-STECKER BEVOR SIE DEN STAND ABBAUEN**
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3.

Stoffgrafik 

Folgen Sie der numerischen
Reihenfolge, wenn Sie die

Grafikpanele anbringen

Bitte beachten: Lösen Sie die LED-Stecker bevor Sie den 
Stand abbauen.

Folgen Sie der numerischen 
Reihenfolge, wenn Sie die 
Grafi kpanele anbringen.
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